
Cortinas de Luz de Segurança - SLC 440 COM

Características

Benefícios

Categoria de segurança 4, SIL 3 e PLe conforme normas 
NR 12, EN 61496-1; CLC/TS 61496-2; EN ISO 13849; EN 
62061

Certificada pela TÜV da Alemanha

Grau de Proteção IP 67 (segundo a IEC 60529)

Temperatura de Operação: -10ºC... +50ºC

Produto compacto
Produto nacional
Zona morta reduzida

Cabos padrão de mercado
Resistente a vibrações e impactos
Produto leve e de fácil instalação

A Schmersal inova mais uma vez no segmento de dispositivos optoeletrônicos de segurança. 
Possuindo dimensões compactas e de fácil instalação, os modelos de Cortinas de Luz SLC 440 COM estão entre as 
melhores opções do mercado. A produção e laboratório em Boituva-SP nos permitem prestar um atendimento rápido e 
eficiente no pré e pós-venda.

Safe solutions for your industry

Tampa luminosa para sinalização de status integrada no 
receptor

Cabos de ligação com conector M12 - 4 polos e 5 polos

Opção de reset automático ou manual (com botão externo)

Lançamento
+ COMPACTA

+ PRÁTICA
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A (altura do campo

330
410
490
570
650
730
810
890
970

1050
1130
1210
1290
1370
1450
1530
1610
1690
1770

C (comprimento total)
mm

384
464
544
624
704
784
864
944

1024
1104
1184
1264
1344
1424
1504
1584
1664
1744
1824

403
483
563
643
723
803
883
963

1043
1123
1203
1283
1363
1443
1523
1603
1683
1763
1843

± 1           mm± 1± 1

www.schmersal.com.br
facebook.com/SchmersalBrasil 
youtube.com/Schmersalbrasil 
(15) 3263-9800

Faixa de alcance Disponibilidade

14mm Disponível para os modelos 0330...1450mm

Disponível para todos os modelos
Disponível para todos os modelos0,3m...7m

0,3m...7m
0,3m...10m30mm

35mm

Comprimento

2m 164249 CON-R-M12-5P-2M-PVC

CON-R-M12-5P-5M-PVC
CON-R-M12-5P-10M-PVC
CON-R-M12-5P-15M-PVC

193769
164250
193770

5m
10m
15m

Código Descrição

Cabos para instalação


